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日最低気温と茶の防霜

一ツ瀬土地改良区での散水障害事故





一ツ瀬川土地改良区管内主要幹線



多目的水利用



水利用実態の経年変動
（綾川・一ツ瀬川両地区の場合）



一ツ瀬川土地改良区管内幹線の配水量経時変化
(１９９５.4.1～4.５ ： 深夜から早朝にかけて防霜用に使用される）



幹線水路配水量 防霜用水量



配水管に魚が詰まって散水不可に
土地改良区提供写真
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各地区の最低気温（℃）

-2.5

0.6
0

-3.2
-2.5

-6.4

5.6
4.7

2.4

4.6

2.9

-0.2

1.1

-3.4

-4.6

-7.4

-3.7
-4.2-4.3

4.6

0.90.6

3.3
2.4

9.5

8.3

4.6

3.2

-1.7

-0.2-0.4

3.7

0.6

-0.5

4.6

8.9

10.6

9

1.4

-0.7

0.4

-1.4

3.2

4.3

-1.5

-4.8

-2.5

2.1

4.9

2

4.9

10.5

6.2

4.8

3

0

10.7

6

0.3

2.4
2
1.1

5.8

3.5

-0.8

1.3
0.4

5.2

11.1

7.9

9.7

8.3

4.7

6.2
7.2
6.5

9.6
8.6

13.5

8.6

6.7

11.4

1.7

5.3

2
3

12.6

6.7
6.2

8.3

12.3

14.9
15.7

13.7
13

5.7
5.1

9.6

8.28.5

10.611
10.2

8.4

13.8

9.3

6.5

14.3

12

7.78

11.9

14

16.6

-1.9

-3.5

0.6

-1.2
-2.1

-4.2

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2
0
0
1
/
1
/
1

2
0
0
1
/
1
/
8

2
0
0
1
/
1
/
1
5

2
0
0
1
/
1
/
2
2

2
0
0
1
/
1
/
2
9

2
0
0
1
/
2
/
5

2
0
0
1
/
2
/
1
2

2
0
0
1
/
2
/
1
9

2
0
0
1
/
2
/
2
6

2
0
0
1
/
3
/
5

2
0
0
1
/
3
/
1
2

2
0
0
1
/
3
/
1
9

2
0
0
1
/
3
/
2
6

2
0
0
1
/
4
/
2

2
0
0
1
/
4
/
9

2
0
0
1
/
4
/
1
6

2
0
0
1
/
4
/
2
3

2
0
0
1
/
4
/
3
0

日付

気
温

（
℃

）

高鍋 最低

西都 最低

宮崎 最低

川南 最低



各 月 に 占 め る 最 低 気 温 0 ℃ 以 下 の 日 数 の 経 年 変 化
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各 月 に 占 め る 最 低 気 温 - 2 ℃ 以 下 の 日 数 の 経 年 変 化
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0℃以下の日最低気温とその前日の日最高気温との相関
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　0℃以下の日最低気温とその前日の日最高気温との気温較差
における相関
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　　0℃以下の日最低気温においる
その前日の日最高気温のヒストグラム
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　　0℃以下の日最低気温とその前日の日最高気温との
気温較差のヒストグラム
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• ま と め

• 茶の防霜対策にスプリンクラーによる
散水氷結法は大きな効果を発揮しテい
るが，今回のような魚が管路パイプラ
イン内に入り込んで配水障害を起こす
という想定外の被害が発生した。

• 配水管理にはこのような配水系統内
での重要な課題が存在することが判明
した。


